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4.2 Mehrfach-HeilRkanaldisen als Systemddiisen
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Mehrfach-HeiRkanaldse fir seitliche Anspritzung unter 90°, ohne kalten Pfropfen,
mit Dickschicht-Heizelement (BlueFlow®)
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Mehrfach-Heiftkanaldise fiir seitliche Anspritzung unter 90°, ohne kalten Pfropfen,
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Mehrfach-Heiftkanaldiise fiir seitliche Anspritzung unter 90°, ohne kalten Pfropfen,
mit konventionellem Heizelement
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a 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

OktaFlow® linear
Mehrfach-HeiRkanalduse

lineare Ausfiihrung fir seitliche Anspritzung

TECHNISCHE DATEN

8OHT
Schmelzekanal-@d 7,5 mm
Betriebsspannung 230V, *

Nennlédnge der Diise (L) in mm

50 80 120
| | |
OLT45
Anzahl Spitzen 4/8

Betriebsspannung 230V, *

Fiir weitere Diisenldngen kontaktieren Sie uns!

* Volt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar

Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK
sind separat zu bestellen.

WEBCODE

42010
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HeiRkanaldiise OktaFlow® linear

1o D27H7 S d
Aufspannplatte O
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1 — T ;
& —O-6190-&—| ﬁ/ T 3 r B
B
Thermostecker
O O CMLK
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Ansicht B-B fiir Befestigungsgewinde % _ B CMT | 1D
4 x M4 - O o
4xM3 n
Formplatte 5
g
; 4 Stromstecker | Thermostecker
| N CMT CMLK
(-4 --
fﬂw}{r
~ ‘ 7 J
Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss
251 01
e o =
37,5 01
. . 8 ¢ L\
Anspritzpunktgeometrie Q =
[ /‘ ~
— keine Entformungsschrige I
Al
N
? 450 A‘B
o QO
2
s S 192
- / 14
! _
g Ansicht D-D Ausnehmung fiir Strom- und Thermofiihleranschluss der Unterverteilung
c
3
Qf
= +0,04
= 0
2
<<

Das fiir die Warmeausdehnung erforderliche Maf} K" ist
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu-
stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des
Verteilersystems und der Hohe der Rahmenplatte im mon-
tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen
der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an! @ Strom- und Thermofihleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegbar;
Mindestradius R8
SW = Abflachung am Disenkopf

22

VH AT(°C)| 100 150 200 250 300 350
36mm  K(mm) 0,021 | 0,059 0,098 | 0137 | 0177 | 0,217
46mm | K(mm) 0,033 | 0,078 | 0124 | 0170 | 0,218 | 0,264
56mm  K(mm) 0,046 | 0,097 07150 | 0,203 | 0,258 | 0,311
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a 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

OktaFlow® radial TK45
Mehrfach-HeilRkanalduse
radiale Ausfiihrung fur seitliche Anspritzung

STECKERLAGE
TECHNISCHE DATEN ZUR SPITZE
8OHT 1Spitze
|
Schmelzekanal-@d 7,5 mm ———
< Steckerlage |
Betriebsspannung 230V, * ) e zur Spitze
Nennlédnge der Diise (L) in mm \
60 90 130 2 Spitzen
| | | ———
_ Steckerlage |
zur Spitze
ORT45

Anzahl Spitzen 1/2/4/8

Betriebsspannung 230V, *

Stfa(a'lage |

zur Spitze

Fiir weitere Diisenldngen kontaktieren Sie uns!

*\olt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar

Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK
sind separat zu bestellen.

Ansicht B-B
Befestigungsgewinde und Spitzenabsténde

8

o

+
2 2 |
=3 52}
g |, . S3
2 |V = 9
NI L
N 5 — -
2 e A Steckerlage |
=& S | __ | wurSpitze !

N\
TK-@19 :0,02
+0,04
TK-045 "o 2x@3H7,
WEBCODE

42020
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Anspritzpunktgeometrie
keine Entformungsschrége
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Das fiir die Warmeausdehnung erforderliche Maf} K" ist
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu-
stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des
Verteilersystems und der Hohe der Rahmenplatte im mon-
tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen
der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH
36 mm
46 mm

56 mm

05/20

AT (°C)

100
K (mm) | 0,021
K (mm) | 0,033
K (mm) | 0,046

150 200 250 300 350
0,059 | 0,098 | 0137 | 0177 | 0,217
0,078 | 0124 | 0170 | 0,218 | 0,264
0,097 | 0150 | 0,203 | 0,258 | 0,31
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HeiBkanaldiise OktaFlow® radial TK45 r

()

BT

Aufspannplatte O
T Verteiler
> ®7,50 o
- 3
el
£
 — E
® - _
” W
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O O CMLK
o Diisenhalteplatte Stromstecker
S
Sy | awr |
—
O o —L Iigrm- ¢
Formplatte FI

S

Stromstecker
CMT

Thermostecker
CMLK

Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss

®80
SW46

192

Ansicht D-D Ausnehmung fiir Strom- und Thermofiihleranschluss der Unterverteilung

@ Strom- und Thermofiihleranschluss
in diesem Bereich nur 1 x biegbar;

Mindestradius R8

SW = Abflachung am Diisenkopf

30



a 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

OktaFlow® radial TK65

Mehrfach-HeilRkanaldUse

radiale Ausfiihrung fur seitliche Anspritzung

TECHNISCHE DATEN

8OHT
Schmelzekanal-@d 7,5 mm
Betriebsspannung 230V, *

Nennlédnge der Diise (L) in mm

65 | 95 135
| | |
ORT65
Anzahl Spitzen 1/2/4/8

Betriebsspannung 230V, *

Fiir weitere Diisenléngen kontaktieren Sie uns!

* Volt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar

Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK
sind separat zu bestellen.

WEBCODE

42030

4.2.40

Ansicht B-B
Befestigungsgewinde und Spitzenabsténde

TK-@23 0,02
(2x@3H7)

STECKERLAGE
ZUR SPITZE

1 Spitze

\
[

- j‘L \ Steckerlage |
| zur Spitze |
|
\

2 Spitzen
|
[

M Jr 7Ste7c_ke_rlage |
| zur Spitze |
|
|

4 Spitzen

SteE_k&lage |

JA2Zur Spitze |

Stef_kva_rlage |

/n2ur Spitze |
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HeiRkanaldiise OktaFlow® radial TK65

()
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Anspritzpunktgeometrie

keine Entformungsschrage Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss
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8 o
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S
o
g 192
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of
2
g
2 +0,04 Ansicht D-D Ausnehmung fiir Strom- und Thermofiihleranschluss der Unterverteilung
g TK- ®65 0

= J Il 1~ =

115

Das fﬂf_die Wérmeausdehnung erforderliche MaR ,K" ist ® Strom- und Thermofihleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegbar;
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu- Mindestradius RS

stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des SW = Abflachung am Diisenkopf
Verteilersystems und der Hohe der Rahmenplatte im mon-

tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen

der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH AT(°C)| 100 150 200 250 300 350
36mm  K(mm) 0,021 | 0,059 0,098 | 0137 | 0177 | 0,217
46mm  K(mm) 0,033 | 0,078 | 0124 | 0170 | 0,218 | 0,264
56mm  K(mm) 0,046 | 0,097 K 07150 | 0,203 | 0,258 | 0,311
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a 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

18LHF

Mehrfach-HeilRkanaldise fur seitliche Anspritzung unter 90°,
ohne kalten Pfropfen, mit Dickschicht-Heizelement (BlueFlow®)

STECKERLAGE
ZUR SPITZE

TECHNISCHE DATEN

18LHF
Schmelzekanal-@d 3,8 mm

St;cjerlage W

_ . A
Betriebsspannung 230V, * 2ur Spitze |
Anzahl der Spitzen 1,2, 4
Nennlénge der Diise (L) in mm

60 80 100 Stegke.rlage W B
zur Spitze |
| | |
* Volt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar Stgcjerlage W C
zur Spitze |
Stromstecker CHF und Thermostecker CMLK !
sind seperat zu bestellen. Steckerlage |
- zur §Pitze ! b
BlueFlow® Heif}kanaldiise Typ 18LHF ist !
nicht fiir den Vertrieb oder zur Nutzung in den
USA und Kanada bestimmt! __
Steckerlage W
- v E
zur Spitze |
Stgcierlage W
— == F
zur Spitze |
~ Steckerlage ‘ G

zur Spitze |

St&jerlage W
zur Spitze |

WEBCODE

42040
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("K")

HeilRkanaldiise Typ 18LHF

9

3

i

D19 HI Ol ooz[A]
\ Aufspannplatte
= = i | \
+0,4 ol 5 M l
®»1851 0 R <° n
x o I q
» 1 S 3,8 Verteiler
© o
— \
@18 H7 2 & _ -
o
F
oo o] | *
o
©] < D = D Disenhalteplatte o©
] _ ™
£ 5
3 E ) M £
$19 +01 & S £
- |
2 < E o E Formplatte
; W\ l 17 1t
5 <Y a =10 |
&3 @%/ Demontage- "X" Demontage-
& +01 richtung fiir richtung fiir
OTK=_$22 o Einsitze Einsatze
<7
Einsatz getrennt
Ansicht D-D Ansicht D-D Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss

flir 2 Diisenspitzen

flir 4 Diisenspitzen

@ <
? o
)
©
8,
026 "0
Ansicht E-E Ansicht E-E
flir 2 Disenspitzen flir 4 Diisenspitzen
g g
U 2 1 2
jS) Q)

Das fijf_die Warmeausdehnung erforderliche Mal} K" ist
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu-
stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des

Verteilersystems und der

Hdhe der Aufspannplatte im mon-

tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen
der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH AT(°C)| 100 150 200 250 300 350
36mm  K(mm) 0021 | 0,059 0098 | 0137 | 0177 | 0,217

46mm  K(mm) 0,033 | 0078 | 0124 | 0170 0,218 | 0,264
56 mm | K(mm) 0,046 | 0,097 07150 | 0,203 | 0,258 | 0,311

04/20  Technische Anderungen vorbehalten

D42
SW28 |

IS0

[

N

j_N

Stromstecker
CHF
Thermostecker
CMLK
130

@ Thermofihleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegbar; Mindestradius R8

SW = Abflachung am Diisenkopf

Detail ,X"

keine Entformungsschrige

[

@D

ZD+0,221

gTK =22 ‘%

Verdrehsicherung

[ 11 |

~

E

Verdreh-
sicherung

(Kundenseitig)

Zur Vermeidung von Freistrahlbildungen

ist z.B. gegen einen Kern zu spritzen.

@ @
+0,02 ‘
SW28 o
Niederhalter

(Kundenseitig)

50



a 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

22LHT

Mehrfach-HeilRkanaldise fiir seitliche Anspritzung unter 90°,
ohne kalten Pfropfen, mit konventionellem Heizelement

STECKERLAGE
TECHNISCHE DATEN ZUR SPITZE
22LHT
Schmelzekanal-@d 4,8 mm

Anzahl der Spitzen 1,2, 4

St;cjerlage W
zur Spitze |

Betriebsspannung 230V, *

Nennlénge der Diise (L) in mm

60 80 | 100
H B |

Stggﬁerlage W
zur Spitze |

*Volt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar

Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK
sind seperat zu bestellen.

Stgcjerlage W
zur Spitze |

StEgEerlage W
& zur Spitze |

Stgcjerlage W
zur Spitze |

Stgcjerlage W
zur Spitze |

Steék;rlage ‘
zur Spitze |

Stggierlage W
zur Spitze |

WEBCODE

42050
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(k)

HeilRkanaldlse Typ 22LHT

i

®23 H7
Ole 002[4] / Aufspannplatte
=) % I /
9 _
0,4 o -
02250 of o & _
\ x o JE— .
S 9 > 048 Verteiler
© o
[0) 22IH7 =
oleoodal | | . .
=3 ™
o
F
-
< Sr Dy §D Diisenhalteplatte °
ne) - o~
£ 8 _— Rl
?23 10, & E = Formplatte E
— =
B o
g5 3 _ £
@ 1
— 6’3 -
// [s2) | - | \\ ’
{5\0 ~t o2 Demontage- "X" Demontage-
Q‘9 01 ri.cht“ung fr rl.cht-tAmg flr
PGTK=028 o Einsitze Einsitze
<7
Einsatz getrennt
AnsichtD-D Ansicht D-D
fiir 2 Disenspitzen fiir 4 Diisenspitzen Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss
g0 g
0] S -
N
~N
S - \
#30 +g,1 Thermostecker CMLK
Stromstecker CMT
192
Ansicht E-E Ansicht E-E
flir 2 Disenspitzen flir 4 Diisenspitzen
@ Thermofihleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegbar; Mindestradius R8
SW = Abflachung am Disenkopf
§ § Detail , X" Verdrehsicherung
1T Q T Q
Q ks keine Entformungsschrige

Das fiir die Warmeausdehnung erforderliche Maf} K" ist
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu-
stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des
Verteilersystems und der Hohe der Aufspannplatte im mon-
tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen
der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH AT(°C)| 100 150 200 250 300 350
36mm | K(mm) 0021 | 0,059 0098 | 0137 | 0177 | 0,217

46mm  K(mm) 0,033 | 0078 | 0124 | 0170 | 0,218 | 0,264
56 mm | K(mm) 0,046 | 0,097 07150 | 0,203 | 0,258 | 0,311

07118 Technische Anderungen vorbehalten

@D

@D+0,221

Zur Vermeidung von Freistrahlbildungen

+0,1
OTK =28

ist z.B. gegen einen Kern zu spritzen.

o

Verdreh-
sicherung
(Kundenseitig)

+0,02
SW28 o

Niederhalter

3

(Kundenseitig)

60



@ 4.2 MEHRFACH-HEISSKANALDUSEN | SYSTEMDUSEN

26LHT

Mehrfach-HeilRkanaldise fiir seitliche Anspritzung unter 90°,
ohne kalten Pfropfen, mit konventionellem Heizelement

STECKERLAGE
ZUR SPITZE

TECHNISCHE DATEN

26LHT

Schmelzekanal-@d 6,0 mm Steckerlage |

_ . A
Anzahl der Spitzen 1,2, 4 zur Spitze |
Betriebsspannung 230V, *

Nennlénge der Diise (L) in mm
60 80 100 Stegke.rlage W B
zur Spitze |
H N |
*Volt Alternating Current (Wechselstrom)
B verfiigbar
Stgcjerlage W C
Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK
sind seperat zu bestellen. !
B StEgEerlage W D
& zur Spitze |
|
Stgcierlage W
- v E
zur Spitze |
Stgcierlage W
— == F
zur Spitze |
Steckerl
~ eckerlage | G

zur Spitze |

St&jerlage W
zur Spitze |

WEBCODE

42060
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(k)

HeilRkanaldise Typ 26LHT

3

i

@27 H7
Olo o0z|A] / Aufspannplatte
: . | /
+0,4 o = M [
0265 0 e | & _
j x 7o) o JE— .
P 9 = »6 Verteiler
© o
[ |
D26 H7 Gleooa] |y - -
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-
o — .
< < Dy - §D Diisenhalteplatte °
@27 01 2 «
+0, £ o _ 5
& E % Formplatte E
— =
B o
E E
50° < —
/\Y — _h o i) A
' ,/ ™ =1 |
{5\0 ~t o2 Demontage- "X" Demontage-
) richtung fiir richtung fur
< +0,1 - -
OTK=%32 o Einsatze Einsatze
Einsatz getrennt
AnsichtD-D Ansicht D-D

flir 2 Disenspitzen

flir 4 Diisenspitzen

()27 x01

<
oo
2
L)
©
~N
is]
#3470
Ansicht E-E Ansicht E-E
flir 2 Disenspitzen flir 4 Diisenspitzen
=
N N T ]
S

Das fiir die Warmeausdehnung erforderliche Maf} K" ist
durch Uberschleifen der Druckstiicke (12+0,1 mm) sicherzu-
stellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Héhe des
Verteilersystems und der Hohe der Aufspannplatte im mon-

tierten Zustand! AT gibt die Temperaturdifferenz zwischen

der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH AT(°C)| 100 150 200 250 300 350
36mm  K(mm) 0021 | 0,059 0098 | 0137 | 0177 | 0,217

46mm  K(mm) 0,033 | 0078 | 0124 | 0170 0,218 | 0,264
56 mm | K(mm) 0,046 | 0,097 07150 | 0,203 | 0,258 | 0,311

04/20  Technische Anderungen vorbehalten

Beispiel Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss

Thermostecker CMLK

17

Stromstecker CMT
192

@ Strom- und Thermofihleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegbar;

Mindestradius R8
SW = Abflachung am Disenkopf

Detail ,D"

keine Entformungsschrige

@D+0,221
@D

OTK =32

+0,1
0

Zur Vermeidung von Freistrahlbildungen

ist z.B. gegen einen Kern zu spritzen.

Verdrehsicherung

+0,02

Verdreh- SW28 o
sicherung
(Kundenseitig)

Niederhalter

(Kundenseitig)

70





