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Diisenstiick SHF - offen mit Spitze A o So CHF
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Schnitt C-C: Ausnehmung fiir Diisenkopf, Strom- und Thermofiihleranschluss
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2 . @ Strom- und Thermofihleranschluss in diesem Bereich 1x biegbar; Mindestradius R8
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Volt Alternating Current (Wechselstrom) DHF - offene Diise mit geradem Durchlass 90° 2
W verfiighar [ auf Anfrage Ausfiihrung C <q Detail ,2"
Vorkammer-Ausfihrung A harfikanti Qc_b < Das fiir die Wérme?usdehnung erforderliche
schartkantig MaR ,K" ist durch Uberschleifen des Zentrier- —
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o Differenz zwischen der Héhe der Diise (mit

Stromstecker CHF und Thermostecker CMLK
sind separat zu bestellen.
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o;_ Aufnahme) und der Héhe des Aufbaus im L
© montierten Zustand! AT gibt die Temperatur-
differenz zwischen der Verarbeitungs- und
der Formtemperatur an!
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AT(°C) 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
K(mm) 006 008 009 |0M 013 | 016

DHF - offene Diise mit geradem Durchlass
Ausfiihrung A
Vorkammer-Ausfiihrung C
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